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Einbauanleitung Blow-Off Ventil

2.0 TFSI Motoren

Benotigtes Werkzeug
- 5mm Imbus als Stecknuss
- 6mm Imbus als Stecknuss
- passende Verlédngerung

- Ratsche

Achtung
Achten Sie auf saubere Arbeitsweise wahrend des Einbaus! Schmutz und Dreck

kann im Ansaugtrakt zu Schaden am Turbolader und Motor fiihren. Daher ist darauf
zu achten, dass kein Schmutz in den Motor gelangt.

Lésen Sie die Verschraubung des elektronischen Original-Umluftventils. Entfernen
Sie am Original-Ventil den Stecker flr die elektrische Ansteuerung und entnehmen

Sie nun das Original-Ventil aus dem Fahrzeug.



Setzen Sie wie in dem Bild gezeigt das neue Ventil zwischen Motorflansch und
elektronischem Ventil. Nehmen Sie dann die drei neuen M6x35mm und stecken Sie
den Stecker fur das elektronische Ventil wieder ein (falls vorher abgenommen
wurde). Stellen Sie sicher, dass alles Werkzeug aus dem Motorraum entfernt wurde!

HINWEIS

Beachten Sie, dass die Motorsteuerung (ECU) teilweise das Ventil anders ansteuert,
dies ist kein Fehler. Teilweise kann es sein, dass die Motorsteuerung ein Offnen
verhindert, dies ist in Abhangigkeit mit der Drosselklappenstellung richtig.






