
Blow Off Ventil Einbauanleitung: 
 

Bitte vor dem Einbau ganz lesen! 
 
 

1. Das Ventil muss in die Leitung zwischen Turbolader und Drosselklappe eingebaut werden. Ein 
anderer Einbauort ist nicht möglich da sonst Fehlfunktionen auftreten können! 

2. Wenn das Ventil montiert wird, sollte man darauf achten, dass der Zugang zu Motorenteilen und 
Komponenten gewährleistet bleibt 

3. Wenn Sie die passende Einbaustelle gefunden haben, bauen Sie das Ventil ein, ggf. benötigte 
Montageteile wie T-Stücke besorgen! 

4. Die Druckkammer des Ventils sollte VOR der Montage mit Motorenöl gefüllt werden und man sollte 
dann den Kolben von der Auslassseite her bewegen (3-5 mal). Durch dieses vorherige Einölen und 
Betätigen arbeitet das Ventil schneller und sauberer und erzeugt ein lauteres Abblassgeräusch! 

5. Wenn das Ventil montiert ist, verbinden Sie dieses mit einem Vakuumanschluss vom 
Drosselklappengehäuse (nur nötig wenn kein Ventil vorher eingebaut war!) Sollte ein Serienventil 
vorhanden gewesen sein, nehmen Sie dessen Unterdruckleitung! 

6. Wenn das Ventil über eine Einstellschraube verfügt, können Sie das Ventil über diese Schraube das 
Ventil an den vorhandenen Ladedruck anpassen, was allerdings nur in den seltensten Fällen nötig ist.  

7. Bei „Offenen“ Ventilen muss die Rückführung mittels Alu-Stopfen verschlossen werden. Diese hat in 
der Regel 25-33mm Durchmesser. 

 
Hier einige Einbaubeispiele: 

 
 
 


