Artikel 40310
Bedienungsanleitung

Features

e cinfache Montage im Endrohr Thres Fahrzeugs, der Muffler gibt Ihrem Fahrzeug einen
anderen Klang

» der Whistler ist aus leichtem & festem Aluminium gefertigt

Montage

reinigen Sie Ihr Endrohr vor der Montage!

fuhren Sie den Whistler vorsichtig in das Endrohr ein

ziehen Sie die Halteschraube mit einem Schraubenzieher an
ziehen Sie die Kontermutter mit einem Schraubenschliissel fest
prufen Sie die Befestigung nach einer Probefahrt
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‘Muffler:

Achtung (lesen Sie griindlichst!):
Montage ist bei folgendem Endrohrtyp nur durch Modifikation (Anderung) der Halterung

moglich.

Fur die Montage sind Endrohre mit zu kleinem Durchmesser oder aufgebogenen Enden (siche
Bild weiter unten) nicht geeignet. Diese Endrohre sollten wie auf dem folgenden Bild gezeigt
¢twas gedndert werden, damit die Montage ohne Probleme vollzogen werden kann.
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* Der Innere Durchmesser vom Auspuffrohr ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden,
beachten Sie dies bei der Auswahl und Montage!
* Achten Sie darauf, dass die Verschraubungen regelmiBig kontrolliert werden miissen, damit
Sie den Whistler nicht verlieren, ggf. Schraubenkleber (Loctite) verwenden.
» Der Hersteller & Hindler iibernimmt KEINERLEI Haftung fiir Schiden, die durch die
Montage entstehen kdnnten !
e Der Whistler ist NICHT fiir Dauvereinsatz geeignet, da eventuell HOHE
Abgastemperaturen auftreten, die den Whistler beschidigen kdnnen, oder durch die Bauteile,

die mit Loctite gesichert waren, sich losen kénnen und wihrend normalen Betriebes verloren
gehen konnen, dies fiuhrt zum Verlust der Garantieleistungen!




